
 

 Journal of Environmental Studies 
Vol. 49, No. 4, Winter 2024 

 

 
Journal Homepage: www.Jes.ut.ac.ir 

Print ISSN: 1025-8620 Online ISSN 2345-6922 
 

 

Evaluation of the Effective Indicators on the Resilience of Urban Form  

and Space with an Emphasis on Flood and Surface Runoff  

(Case Study: Noor City, Mazandaran Province) 
 

 

Zainab Akbari Zarin1 , Mahmoud Ghalehnoee2 , Safoora Mokhtarzadeh3  

 
 

1. Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran. Email: 

z_akbari1993@yahoo.com 

2. Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran. Email: 

m.ghalehnoee@aui.ac.ir 

3. Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Daneshpajoohan Pishro Institute of Higher Education, Isfahan, 

Iran. Email: mokhtarzadeh.safoora@gmail.com 

 

 

Article Info ABSTRACT 

Research Article: 

Research Paper 

 

Since the emergence of the concept of urban resilience, this concept has mostly been concerned 

with urban planning, and resilient urban design approaches have been a less developed field. The 

current research is of applied type and uses descriptive-analytical methods. This research deals with 

urban resilience in urban design and focuses on how urban forms affect urban resilience against 

floods and inundation. In this regard, indicators for evaluating the resilience of urban forms against 

floods and urban runoff have been explained and these indicators have been measured and 

evaluated within the scope of the study area of Noor City at the level of neighborhoods and urban 

blocks to determine the level of resilience of each of them, that should be determined from the 

research indicators at the level of urban cells. The TOPSIS technique was used for data analysis. 

The results show that the study area of Noor City is in an unfavorable situation regarding resilience. 

Based on the evaluation done at the block level, the results indicated that 27.7 hectares of the study 

area have very low resilience, 62.6 hectares have low resilience, 48.4 hectares have medium 

resilience, 53 hectares have high resilience, and 16.8 hectares have very resilience. The largest area 

is related to the low resilience level with 62.6 hectares. In total, 90.3 hectares of the study area have 

low and very low resilience, which is about 43% of the total studied area. 

 

Article history:  

Received 6 June 2023 

Received in revised from  

19 October 2023 

Accepted 18 November 2023 

Publish online 19 November 

2023 

Keywords: 

Flood, Resilient urban 

design, Surface runoff, 

Urban form, Urban 

resilience 

 

 

Cite this article: Akbari Zarin, Z., Ghalehnoee, M., Mokhtarzadeh, S. (2024). Evaluation of the Effective Indicators on the 

Resilience of Urban Form and Space with an Emphasis on Flood and Surface Runoff (Case Study: Noor City, 

Mazandaran Province). Journal of Environmental Studies, 49 (4), 401- 420. 

DOI: http//doi.org/10.22059/JES.2023.358500.1008405 

 

© The Author(s).         Publisher: University of Tehran Press. 

    DOI: http//doi.org/10.22059/JES.2023.358500.1008405 

http://www.jes.ut.ac.ir/
mailto:m.ghalehnoee@aui.ac.ir
mailto:m.ghalehnoee@aui.ac.ir
mailto:mokhtarzadeh.safoora@gmail.com
https://doi.org/10.22059/jes.2023.358500.1008405
https://doi.org/10.22059/jes.2023.358500.1008405
mailto:https://orcid.org/0000-0003-4399-4669
https://orcid.org/0000-0003-4213-2979
https://orcid.org/0000-0001-5547-1932


Journal of Environmental Studies Vol. 49, No .4, Winter 2024  402 

Extended Summary 

Introduction 

In recent years, northern cities in Iran have repeatedly faced heavy rains, which resulted in floods and overflowing of 

rivers. Preventive measures are taken for natural disasters. The coastal city of Noor in Mazandaran Province (Iran) has 

been affected by factors such as physical development in agricultural land, and these physical developments are almost 

unregulated. The mentioned factors, along with the lack of appropriate green and open spaces in this city, show that it 

needs measures to reduce concerns about the severity of damage caused by this natural disaster. The main goal of this 

research is to evaluate the central area of Noor using resilience indicators of urban form against flood and surface runoff. 

Flood resilience is reflected in flood adaptation, flood evacuation, and changing urban landscape functions to 

accommodate floods. Urban form refers to the size, shape, and configuration of an urban area or its parts in different 

scales. Resilient urban form is then the degree to which it can absorb shocks, facilitate rapid recovery after disasters and 

increase the adaptive capacity of the urban system. This research conducted in mesoscale, and the elements of the urban 

form are explained and their relationship with resilience is expressed. The important elements in the mentioned scale are 

neighborhood shape and design, neighborhood density, land use mix, size and arrangement of parts and blocks, design 

and structure of streets and size, and shape and pattern of distribution of open spaces. 

 

Materials and methods 

As applied research, this paper investigates on physical and functional factors, and the dominant method of research is 

quantitative. This research elaborates the indicators to evaluate the resilience of urban form in mesoscale. Considering 

the urban blocks as the unit of measurement, the collected data, made it possible to compare different blocks constituting 

the study area. These indicators are related to the ratio of connected nodes, density of intersections, permeability of 

surfaces, and variety of public spaces were investigated at the neighborhood scale, and their results were applied at the 

block level. All indicators were measured using GIS and Excel. The research uses TOPSIS technique to examine positive 

and negative quantitative indicators. In total, seven neighborhoods and 170 blocks were analyzed in three urban contexts: 

old, middle, and new. The intersection density, the ratio of connected nodes, the number of public space types, and the 

percentage of permeable surfaces indicators were elaborated at the neighborhood level and the rest of the indicators were 

elaborated at the block level. Five levels of resilience were considered and applied at the neighborhood or block level.  

 

Discussion of results  

Based on the survey conducted at the block level, the results indicated that 27.7 hectares of the study area have very low 

resilience, 62.6 hectares have low resilience, 48.4 hectares have medium resilience, 53 hectares have high resilience, and 

16.8 hectares have very high resilience. The largest area is related to the low resilience level with 62.6 hectares. 46% of 

the area of the old tissue has very low resilience or low resilience. This ratio is 43% for the middle tissue and 24% for the 

new tissue. Also, of the total areas with very low and low resilience, 37% belong to the old tissue, 60% to the middle 

tissue, and 3% to the new tissue. According to the statistics, the conditions of the new tissue in terms of resilience are 

more favorable than the old and middle tissues. Attrition, low permeability, and greater proximity to the river are the 

reasons for the lower level of resilience in these two tissues. In total, 90.3 hectares of the study area have low and very 

low resilience, which is about 43% of the total studied area. 

 

Conclusions 

The role of urban form is important to increase the resilience against floods and surface runoff. As evaluated in this 

research, different types of urban fabrics have different levels of resilience according to the elaborated indicators. In the 

studied area adjacent to the Caspian Sea and local rivers in Noor (Mazandaran, Iran), as the case study, the resilience in 

new development areas is higher than middle and old ones, rather linked to building materials and techniques in 

architecture, and the standards of planning and design specially in street networks which help a better water evacuation 

and drainage. The urban blocks characteristics also have determinant role dependent of its localization; where if it is 

situated alongside the rivers, less permeability is more convergent to the resilience against floods and runoffs because it 

plays the role of the barrier .  
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 چکیده اطلاعات مقاله

 پذیری،آسیب کاهش موضوع بر تمرکز از شهری طراحی وریزی برنامه حوزه در غالب رویکردهای اخیرهای سال در نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 اغلب ظهور، زمان از شهریآوری تاب مفهوم است. داده جهت تغییر سوانح برابر درآوری تاب افزایشهای برنامه به
 است. یافته توسعه کمتر زمینه یک آورتاب شهری طراحیهای رویکرد و است داشته سروکار شهری ریزیبرنامه با

 در هریشآوری تاب به است کرده استفاده تحلیلی -توصیفیهای روش از و است کاربردی نوع از که حاضر پژوهش
 لسی سانحه برابر در شهریآوری تاب بر شهریهای فرم تاثیر بررسی پژوهش هدف پردازد.می شهری طراحی حوزه

 است. شده تبیین سوانح این برابر در شهریهای فرم انواعآوری تاب ارزیابی برای هایی شاخص لذا است آبگرفتگی و
های بلوک و محلات مقیاس درها شاخص و داد قرار نور شهر در هکتار 323 وسعت به مساحتی در مطالعهی محدوده
 آبگرفتگی و سیل برابر درها شاخص از هریکآوری تاب میزان تااند گرفته قرار سنجش مورد مطالعهی محدوده
 از هکتار 7/27 که بود آن از حاکی نتایج شد. استفاده تاپسیس تکنیک از اطلاعات تحلیل برای شود. مشخص
 هکتار 33 متوسط،آوری تاب هکتار 4/44 پایین،آوری تاب هکتار 6/62 پایین، بسیارآوری تاب دارای مطالعهی محدوده

 6226 با پایینآوری تاب سطح به مربوط مساحت بیشترین داشتند. بالا بسیارآوری تاب هکتار 4/16 و بالاآوری تاب
 از درصد 43 حدود که دارند پایین بسیار و پایینآوری تاب مطالعه محدوده از هکتار3/03 مجموع در است. هکتار

 است. بررسی مورد کل مساحت
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 مقدمه .2

 در دیدش هایبارش شاهد ایران ،اخیر هایسال طی و است اقلیمی تغییرات و نوسانات نتایج از نمونه دو خشکسالی و سیلابی هایبارش
 یاریبس هایآسیب هارودخانه شدن سرریز و آسا سیل هایرندگیبا .است بوده هارودخانه طغیان و سیل آن پیامد که بوده زیادی شهرهای

 از شهرها در بسیاری هایپهنه .شوندمی هاآلودگی انتشار باعث و نموده مواجه جدی مشکل با را هازیرساخت ،زده شهری هایبافت به
 ضعیتو دقیق سنجش بدون کالبدی هایتوسعه و هستند گرفتگی آب و سیل چشمگیر خطر معرض در هارودخانه همجوار هایبافت جمله

 ناپذیر ناباجت ها،قطعیت عدم وجود دلیل به خسارات از بخشی .نمایدمی دتشدی را مشابه طبیعی سوانح و سیل از ناشی هایآسیب موجود،
 داریوانآبخ و سیلاب کنترل دفتر» گزارش در است. سازگاری یا و تعدیل کنترل، قابل هاسیلاب اثرات از توجهی قابل بخش اما است

 سیل رخداد عمده یلدلا از هارودخانه حریم رعایت عدم و یاقلیم اتتغییر که است آمده 04 سال در داده رخ هایسیل از «هاجنگل سازمان
 جمله از هاآن مورد دو که است هپیوست وقوع به سیل مورد 134 نیز کشور نقاط دیگر در ،سال همین در همچنین واند بوده سال این در

 3663 ،1431 مرداد سیلاب پی در کشور بحران مدیریت ستاد از نقل به دیگر گزارشی در .نداهبود گذشته سال 43 هایسیل ترینویرانگر
 هایجاده به و شده آسیب درگیر خانوار هزار 16 هستند. بازسازی و مرمت نیازمند واحد هزار 13 از بیش و تخریب روستایی و شهری واحد

 فصل رد که دیشد ییایدر یهامینس) مانسونی پدیده از ناشی که ماه مرداد هایسیلاب است. شده وارد خسارت کشور سراسر در فراوانی
 و کرده درگیر را مازندران استان جمله از کشور استان 24اند بوده (شودیم لابیس شدن یجار آن یپ در و بسیار یبارندگ به منجر تابستان

 کردن پر و آبی بحران کاهش در توانندمی هاسیل این که است حالی در موارد این است. گذاشته جا به مفقودی و باختهجان زیادی تعداد
 ند.گیر قرار استفاده مورد کشور آبی بحران در و ذخیره هاآب این لازم هایزیرساخت ایجاد با و شوند واقع موثر زیرزمینی هایبآ ذخایر

 انتقال و اراضی نفوذناپذیری افزایش شهری، مناطق رویهبی توسعه همچون اقداماتی با مستقیمی رابطه هاسیل شدت و وقوع افزایش
 دارد. دیگر هایکاربری انواع به هاجنگل یا و کشاورزی اراضی و باغات به مراتع زمین کاربری تغییر و هامسیل به شهر سطحی هایآب

 وجود با .(Namjooyan et all 2016) شوندمی انگاشته نادیده پذیریآسیب و ریسک کاهش حوادث، رخداد از پیش تا معمول طور به
 و توان افزایش رتیبت این به ؛نیست میسر کامل طور به بلایا این هایپیامد از جلوگیری طبیعی، بلایای برابر در انه،پیشگیر اقدامات برخی

 اشین پیامدهای کاهش هدف با جدید رویکرد در .نمود خواهد کمک بلایا برابر در زندگیآوری تاب و مقاومت افزایش به یمحیط ظرفیت
 قاومتم بلایا برابر در که استای جامعه آورتاب جامعه ،تعریف بنابر است. توجه مورد هاسکونتگاه و جوامعآوری تاب طبیعی، بلایای از

 برای شهرها ترتیب این به (Ramezanzadeh et al., 2014). دهدمی کاهش را آن پیامدهای خطرها، با سازگاری رهگذر از و داشته یبیشتر
 ,Sharifi and Yamagata) کنند استفاده خودآور تاب هایظرفیت از بایدزیست محیط جهانی تغییرات با مواجهه در شکوفایی و حیات ادامه

 خوردهایباز و پویایی بر تواندمی آن هایویژگی ،رسدمی نظر به تغییر غیرقابل و صلب ظاهر در شهرها کالبدی فرم که حالی در (.2018
 زیکیفی فرم در مداخله که کرد استدلال چنین توانمی .گذاردمی تأثیر شهرمحیطی زیست و اقتصادی -اجتماعی هایجنبه جمله از آن

 ادد انجام شهریآوری تاب تقویت نظر از را هاییپیشرفت توانمی آن طریق از که شود گرفته نظر در راهکاری عنوان به باید شهرها
(Sharifi and Yamagata, 2018.) یاتتغییر چه شهریآوری تاب به رسیدن برای که شودمی داده پاسخ پرسش این به حاضر پژوهش در 

 دارای شده تبیین هایشاخص اساس بر یک کدام نور شهر جدید و میانی مرکزی، بافت نوع سه از که این و است نیاز کالبدی فرم در
 باشند.می بالاتریآوری تاب

 

 سیل وقوع برابر در شهریآوری تاب .2-2

 شرایط، بهبود جذب، مقاومت، برای خطر معرض در جامعه و افراد سیستم، توانایی راآوری تاب (2004) 1ملل سازمان بلایای کاهش دفتر
 کرد. عنوان سیستم اساسی عملکردهای و ساختارها ترمیم و حفاظت طریق از بلایا برابر در کارآمد و موقع به خودسازماندهی و سازگاری
  به را هرقبـغیرمت حوادث توانندمی که داندیـم انسانی و کالبدی هایسامانه از پایدارای شبکه را آنآوری تاب ریفـتع در (2333) گادچاک

                                                           
1. UNDRR 
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 نمایند. گذر سلامت به آن از و و کرده مدیریت ،بحران هنگام
 توسط دگرگونی تحمل ازای درجه شهریآوری تاب» کهاند نموده بیان (2333) همکاران و آلبرتی یشهرآوری تاب مفهوم با ارتباط در
 شهریآوری تاب» (2334) همکاران و کاتر دیدگاه از .«ستفرآیندها و ساختارها از جدیدی مجموعه در مجدد سازماندهی از قبل شهرها
 و ظرفیت ی،توانای این شود.می تعریف آن از پس سریع بازسازی و سوانح از ناشی تنش به پاسخگویی برای شهری هایسیستم توانایی
 .(Meerow et al., 2016) «کندمی تسهیل را بلایا با آمدن کنار و بحران اثرات جذب و شودمی شامل را سیستم ذاتی شرایط
 که شودمی استفاده سیل ریسک مدیریتی زمینه در جدیدی رویکرد عنوان به شهریآوری تاب مفهوم از اخیر هایسال در

آوری تاب مفهوم کند.می معرفی گیرندمی نظر در بلایا برابر در آمادگی و شهر ریزیبرنامه در را سیل و آب خطر که را هاییاستراتژی
 ایهراهبرد در خلاق تفکر آن در که است آورده وجود به سطحی هایرواناب و سیل خطر مدیریت در را گذشته از متفاوت دیدگاهی شهری
 هریش طراحی و ریزیبرنامه در جدید راهکارهای است. توجه مورد یکپارچه و سیستمی پویا، یرویکردهای بر تمرکز با بحران با مواجهه
آوری تاب ایجاد رایب را هاییفرصت ترتیب این به و کنندمی ترویج را بافت در تغییرات و شهری تحول و توسعه برای نوین امکانات و پویایی

 افزایش از ناشی شهریآوری تاب هایسیاست و مفهوم به توجه و اقبال افزایش .(Serre et al., 2018) نمایندمی فراهم سیل برابر در
 ،لیمیاق تغییر چون دلایلی به جمله از آینده مورد در اطمینان عدم و طبیعی بلایای رویداد افزایش ،شهری تحولات با رابطه در هادغدغه

 .(Tabibian & Rezapour, 2016) .است غیره و اقتصادی رکود
 

 سیلاب برابر در آورتاب شهری طراحی .1-2

 با طمرتب رویکردهای و شهری ریزیبرنامه هایزمینه کلان مقیاس و است داشته سروکار کلان مقیاس با اغلب شهریآوری تاب مفهوم
 فتهگر قرار توجه مورد کمتر است آورتاب شهری طراحی همان کهآوری تاب مفهوم به خرد سطح رویکردهای نتیجه در گیرد.می بر در را آن

 ها،میدان ها،خیابان همچون همگانی و شهری فضاهای یعنی آن اصلی موضوع برآوری تاب مفهوم ،شهری طراحی با رابطه در است.
 نقش و اشتهد مثبتی تاثیر شهری مناطق بیشترآوری تاب در توانندمی تربالا کیفیت از برخوردار همگانی فضاهای .است متمرکز ها،پارک
 ربراب درآوری تاب ،دارندمحیطی زیست مناسب هایزیرساخت به نیاز سیلاب با مواجهه برای که شهرهایی مورد در .کنند ایفا مهمی
 & Kekovic) .شودمی عنوان آن برابر در شهری منظر عناصر پذیریانعطاف و رواناب سریع تخلیه ،آن با همسازی در سطحی هایرواناب

Antonic, 2018) 
 

 آور تاب شهری فرم .4-2

 و شکل ازه،اند به شهری فرم کلی، تعریف یک اساس بر .ودرمی کار به شهر یک یکالبد هایویژگی تشریح برای «شهری فرم» اصطلاح
 نقش نآ تحلیل و تجزیه و ساختار کلی درک چگونگی در مقیاس همچنین .دارد اشاره آن از ییهابخش یا شهری پهنه یک پیکربندی

 مقیاس تا انم جزنیات و ساختمانی مصالح همچون مواردی و محلی مقیاس از شهری، فرم دهندهتشکیل عناصر بنابراین .دارد کنندهتعیین
 عناصر شهری فرم طورکلی به .(Živković, 2019) گیردمی بر در را آن فضایی چیدمان و خیابان، نوع ساختمان، گونه جمله از تربزرگ

 از ناصریع برگیرنده در تواندمی و بوده شهری فرم از اساسی جنبه یک بیانگر مقیاس، .گیردمی بر در نیز را تراکم همچون کالبدیغیر
 هاییرساختز :شامل دسته پنج در بندیدسته قابل شهری فرم عناصر دیدگاه یک از .باشد شهر و محله تا شهری بلوک و خیابان ساختمان،

 .(Dempsey et al., 2010) است بندیدسته قابل تراکم و ساختمان هایگونه ،فضا چیدمان ،زمین کاربری ،شد و آمد به مربوط
 این اساس بر گیرد،می نظر در را مقیاس پویایی کهاند نموده ارائه شهری فرم عناصر از یترجامع بندیطبقه (2310) یاماگاتا و شریفی

 مقیاس ره اصلی عناصر آنها دید از .کرد تقسیم خرد و میانی کلان، شامل مقیاس دسته سه به توانمی را شهری فرم عناصر بندیطبقه
 :است گونه این

 ،(پراکنده و دهفشر) توسعه چگونگی اندازه، مقیاس، مراتب سلسله همچون آن اصلی عناصر و شهر کلی ساختار شامل که کلان مقیاس -الف
 ؛دشومی طبیعی منظر با ارتباط و بندیخوشه درجه و مشاغل و افراد پراکنش الگوی
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 .است اهخیابان و باز فضاهای ساختمانی، قطعات ها،بلوک محلات، چینش چگونگی و ساختار رب آن توجه کانون که میانی مقیاس -ب
 و اندازه ،زمین کاربری اختلاط تراکم، محله، یکالبد طرح و شکل همچون مواردی شامل مقیاس این در مهم هایجنبه و عناصر

 ؛شودمی باز فضاهای پراکنش الگوی و شکل اندازه، و هاخیابان ساختار و طراحی ها،بلوک و قطعات چیدمان

 عناصر .است هادسترسی و مجاور قطعات به نسبت هاآن موقعیت فضا، و توده ساختار و طراحی هایویژگی برگیرنده در که خرد مقیاس -ج
 و ساختمان گونه و پارکینگ اضطراری، مسیرهای نما، ،هااتاق دیوارها، سقف، مصالح، جمله از مواردی شامل خرد مقیاس در مهم

 .است مسکن
 شهری فرم» د:کنمی ارئه را تعریف این «آورتاب شهری فرم» از ،«آوریتاب» و «شهری فرم» تعاریف با مطابق (2310) شریفی

 و ساخته آسان را حوادث رخداد از پس اولیه[ شرایط ]به بازگشت ،ردهک جذب را هاشوک تواندمی کهای درجه از است عبارت آورتاب
 به شبکه یک رد کهای امانهس مثابه به را شهری سیستم ،آورتاب شهری فرم .دهدمی افزایش را شهری سامانه یا سیستم تطبیقی گنجایش

 سودبخش کلیش به تا بخشدمی قدرت ،است پویا زمان و فضا در و گرفته قرارمحیطی زیست -اجتماعی و فضایی هایسیستم از پیوسته هم
 «د.گرد ماندگار محیطی و اقتصادی -اجتماعی وضعیت پیوسته دگرگونی با آن کارایی و پذیریزیست یکپارچگی، کارآمد، و
 

 شهر فرمآوری تاب با مرتبط هایکیفیت .9-2

 کیفیت پنج (2316) دیگران و فلیچیوتی .است شده مطرح شهری فرمآوری تاب برای مختلفی هایکیفیت ،شده انجام هایپژوهش در
 (2310) ایاماگات و شریفی دانند.می شهری فرمآوری تاب هایکیفیت عنوان به را کارایی و بودن مدولار افزونگی، اتصال، و ارتباط تنوع،

 و یهماندساز خود ،گانهچند کارکرد پذیری،انعطاف پیچیدگی، بودن، مدولار کارآمدی، ی،گافزون ،مانایی ،استواری همچون هاییویژگی
 مطرح یریادگی قابلیت و کارامدی ،یافزونگ ،یبازساز استحکام، ،یسازگار یشهر یآورتاب بعد شش همچنین ند.اهکرد معرفی را کارایی

 شده دهکشی ریتصو به اتیجزئ با توسعه مراحل آخر مورد سه و شده فیتوص را یشهر یآورتاب یکل یهایژگیو اول مورد سه .است شده
 این است. هبرگزید را شهری فرمآوری تاب برای پرتکرار هایکیفیت ،موجود هایپژوهش مرور با حاضر پژوهش .(Ba et al, 2022) است

 بودن استوار ،پذیریانطباق یا سازگاری گنجایش ،پیوند یا ارتباط بودن، مدولار وری،بهره و کارایی تنوع، افزونگی، :از عبارتند هاکیفیت
  پذیری.انعطاف و )استحکام(

 

 آوریتاب با هاآن ارتباط و شهری فرم عناصر .1-2

 شهری مفر عناصر بود، متمرکز میانی مقیاس در حاضر پژوهش که آن دلیل به .شد ذکر خرد و میانی کلان، مقیاس در شهری فرم عناصر
 .است شدهآوری تاب با ارتباطشان و است آمده تفصیل به زیر جدول در میانی مقیاس با مرتبط

 

 . پیشینه پژوهش1
های شهری آوری فرمی طراحی شهری به ویژه تابآوری شهری در حوزههای تابسطح جهان مطالعات و پژوهشهای اخیر، در در سال

ل و آوری در برابر سیهای سطحی گسترش یافته است. این در حالی است که در ایران پژوهشی در ارتباط با تابدر برابر سیل و رواناب
رفته است. بنابراین پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این موضوع و گسترش های شهری در حوزه طراحی شهری صورت نگرواناب

شدن این موضوع و به دنبال آن به مرحله عمل رسیدن و  های مرتبط با آن در ایران تلاش داشته اشت که به پیشرفت و فراگیرترپژوهش
 تر کمک کند.آورتابساخت شهرهایی 

 سویچایپ و بریزبن موردی مطالعه: بلایا برابر آوری درتاب بر شهری فرم تأثیر»پژوهشی با عنوان ( در 2316فر و سایپ )علیزاده، ایرجی
 از پس ازیبازس پیشرفت در های ساختمانیگونه و جمعیتی تراکم کاربری، های فرم شهری همچون اختلاطشاخص با تبیین« استرالیا در

های تک خانواری را به عنوان متغیرهای کنترل های غیر فرمی مانند درآمد، مالکیت و خانهایپسویچ و شاخص و بریزبن در 2313 سال سیل



 404 و همکاران زینب اکبری زرین ... /آوری فرم و فضای شهری با تاکید بر سیل وتاب های موثر برارزیابی شاخص

 در (2316اند. لیائو و همکاران )یک را مورد توجه قرار داده آوری شهری را بررسی و میزان تاثیر هرهای فرمی بر تابکننده، تاثیر مولفه
 یتنامیو دلتا در سیل با زندگی اکولوژیکی منطق از یادگیری: سیل برابر آوری درتاب برای یشهر طراحی اصول» عنوان با پژوهشی
 مهار از ارادایمپ دگرگونی بر است سیل با سازگاری ازای نمونه که ویتنام مکونگ دلتای شهروندان در زندگی سبک در کاوش با «مکونگ

مروزی، محیطی زندگی با پدیده سیل برای شهرهای اراستا، آنها برای انطباق دانش زیستدر همین . اندنموده تاکید سیل با سازگاری به سیل
ا بینی کرده توجه داشته باشد که این امر باند: الف( طراحی شهری باید سیل را پیشآن را بر پایه سه رکن طراحی شهری تبیین نموده

ترس های مصنوع قابل دسپذیر آب باران و تالابهای نفوذزیست، باغچهیطهای گود مرطوب منطبق با محهای دارای پیلوتی، زمینساختمان
تواند محیطی سیل توجه داشته باشد: بازگشت سیل به عنوان یک فرایند اکولوژیکی در آغاز میاست؛ ب( طراحی شهری باید به فرایند زیست

د سیل طبیعی بوده است؛ ج( طراحی شهری باید سیل را به های کناره رودخانه رخ بدهد که پیشتر، بخشی از دشت برای رویدادر پارک
های فرم»( در پژوهشی با عنوان 2316برای مردم معرفی کند. شریفی و یاماگاتا )زیست ای پویا از راه طراحی سازگار با محیطعنوان پدیده

آوری را در کنار یک را با تاب رد و ارتباط هرعناصر فرم شهری را در سه مقیاس کلان، میانی و خ« آور: یک چارچوب مفهومیتابشهری 
 اند. آوری فرم شهری در یک چارچوب مفهومی ارائه کردههای تابشاخص

 
 آوریتاب با هاآن ارتباط و شهری فرم عناصر .1 جدول

 ماخذ معیارهای فرم شهری آوریتابارتباط با  عناصر فرم شهری کیفیت

 افزونگی

فضاهای سبز، باز و 
 آبی

استفاده از قطعات کوچک زمین با سطوح متوسط تراکم و 
 های بیشتر به فضاهای سبز و بازاختصاص زمین

 Sharifi & Yamagata, (2018) فضاهای سبز شهری

 Nikpour et al. (2017) هاتراکم تقاطع تراکم

 تراکم کارایی
 ری بیشترپذیپراکندگی موجب سطوح نفوذناپذیر بیشتر و آسیب

 کردن توسعه و تراکم در مناطق پرخطرمحدود 

 های و تاسیسات عمومی در مناطق پرخطرعدم استقرار کاربری
 Irajifar.(2015) تراکم جمعیتی

Sharifi & Yamagata, (2018) 

 هاقطعات و بلوک استحکام
 Gharai et al., (2018) کیفیت ساختمانی های بتنی و فلزیآوری بالاتر ساختمانتاب

Abdi et al., (2019) مصالح ساختمانی های با مصالح آجر و فلزآوری بالاتر ساختمانتاب 

ارتباط و 
 اتصال

خیابان و شبکه 
 دسترسی

 زی تخلیه و پاسخ موثر اورژانسریبرنامه
 استفاده از شبکه شطرنجی موجب نفوذپذیری بهتر

 Nikpour et al., (2017) نفوذپذیری کالبدی

Soofi, (2016) گره متصل 

 تنوع

 کاربری

 استفاده از فضاهای چندعملکردی و چندمنظوره

 Sharifi, (2019) تنوع کاربری

فضاهای سبز، باز و 
 آبی

 Gharai et al., (2018) تنوع فضاهای عمومی

 پذیریانطباق
فضاهای سبز، باز و 

 آبی
محدود کردن توسعه در مناطق پرخطر از طریق حفاظت اراضی 

 فضاهای سبزبه صورت 

  Jayakody, et al., (2016) فاصله از رودخانه

 Abdi et al., (2019) شیب زمین

 پذیریانعطاف

 کاربری
حفاظت زمین در مناطق با خطر سیل به صورت فضاهای سبز و 

گرفتن عملکرد مناسب هم  نظر تبدیل به فضاهای عمومی و در
 در زمان اضطرار و هم در شرایط عادی

 & Jayakody, Amarathunga سطوح نفوذپذیری

Haigh, (2016) 

 هاقطعات و بلوک

آوری پذیری و تابهای ریزدانه با ظرفیت انعطافقطعات و بلوک
 بالاتر و استفاده از هندسه ساده تر و عموما مستطیل شکل

 ,Feliciotti, Romice & Porta گونه ساختمانی
(2016) 

کوچک و متوسط زیاد و ها )قطعات ترکیب قطعات در بلوک
ها و قطعات قطعات درشت کم(؛ استفاده از تعداد کمی از بلوک

 کوچک برای عملکردهای خاص و ایجاد تنوع
 ,Feliciotti, Romice & Porta بندی قطعاتدانه

(2016) 

 

 پژوهش شناسی روش .4
 کتاب هایروش هاداده آوریجمع برای است. کرده استفاده تحلیلی -توصیفی هایروش از که است کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 تبیین و گردآوری شهری آورتاب محله چارچوب ارائه و ارزیابی برای هاییشاخص نهایت در است. بوده استفاده مورد میدانی وای خانه
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 دهدا قرار میانی سطح را خود مقیاس که است سطحی هایرواناب و سیل برابر درآوری تاب ساختنپذیر اندازه پژوهش این هدف شدند.
 ملکردیع و کالبدی ابعاد و عوامل بیشتر شهری طراحی در سطحی هایرواناب و سیل برابر درآوری تاب بحث در که این به توجه با است.
 ستفادها هاشاخص از هاکیفیت بررسی و گیریاندازه وآوری تاب مفهوم سازیکمی برای است. کمی پژوهش این غالب روش هستند، دخیل
 ژوهشپ این هایشاخص و معیارها تدوین و تبیین به شهری فرم سازنده عناصر کنار در شهریآوری تاب به مربوط اتکیفی است. شده

 .است شده ارائه 2 جدول قالب در که است کرده کمک
 

 هاشاخص تبیین روش .2-4

 قرار پژوهش این هایشاخص تحلیل مبنای شهری، هایبلوک است. آمده 2 جدول در هاآن گیریاندازه روش و پژوهش این هایشاخص
 هایگره نسبت» همچون هاشاخص از شماری مورد در شدند. گیریاندازه شهری هایبلوک سطح در هاشاخص ترتیب بدین اند.گرفته
 سطح در خستن داشتند، بزرگتر یمقیاس در بررسی به نیاز که «عمومی فضاهای تنوع» و «سطوح نفوذپذیری» ،«هاتقاطع تراکم» ،«متصل
 اکسل و Arc GIS افزارهای نرم در هاشاخص گیریاندازه و محاسبه شد. پیاده شهری هایبلوک سطح در هاآن نتایج و هشد بررسی محله
 است. شده انجام

 
 ها شاخص تبیین چگونگی .2 جدول

 کیفیت

 هایمعیار

 فرمآوری تاب

 شهری

 هایشاخص

 فرمآوری تاب

 شهری

 بر تاثیر

 آوریتاب
 گیری اندازه روش

 یا ابزار

 تکنیک
 ماخذ

 جمعیتی تراکم کارایی
 رد جمعیتی تراکم متوسط

 بلوک هر
  معکوس

 بلوک هر جمعیت
PD = آماری بلوک 

GIS 

Abdi et al., 

 بلوک مساحت (2019)

 و اتصال
 ارتباط

 مترمربع حسب بر هابلوک مساحت گیریاندازه معکوس بلوک مساحت کالبدی نفوذپذیری

GIS 

Sharifi and 

Yamagata, 
(2018) 

 ها تقاطع تراکم
 سه واقعی هایگره تعداد
 هر در راه چهار و راه

 محله
  مستقیم

 راه چهار راه سه واقعی هایگره تعداد 
D = Nikpour et al., 

محله مساحت (2017)  

 افزونگی

 متصل هایگره
 هس واقعی هایگره نسبت
 کل به راه چهار و راه

 محله هر در هاگره
  مستقیم

 محله هر در چهارراه و سه واقعی هایگره
P = Nikpour et al., 

 هابست بن تعداد + هاتقاطع تعداد (2017)

 سبزشهری فضاهای
 فضاهای عملکرد شعاع

 سبز
  سبز فضای عملکردی شعاع در زمین قطعات  مستقیم

P = 
Sharifi and 

Yamagata, 

 بلوک زمین قطعات کل تعداد (2018)

 یا استواری
 استحکام

 اه ساختمان کیفیت
 هایساختمان درصد
 و مرمتی کیفیت دارای

 بلوک هر در تخریبی
  معکوس

 کبلو در ناپایدار کیفیت دارای هایساختمان
P = 

Gharai et al., 

(2018)  
Abdi et al., 

(2019) 
Dadashpoor & 
Adeli, (2016)  

 بلوک هایساختمان کل تعداد

 ساختمانی مصالح
 هایساختمان درصد
 و فلزی اسکلت دارای

 بلوک هر در بتنی
   مستقیم

 وکبل در بتنی و فلزی اسکلت با ساختمان 
P = بلوک هایساختمان کل تعداد 

 بلوک اطراف هایخیابان سطح نصف جمع  مستقیم کبلو نفودپذیری ضریب خیابان عرض
BPR = 

 بلوک مساحت

 پذیریانطباق

 سطوح نفوذپذیری
 ردپذیر نفوذ سطوح درصد

 محله هر
  مستقیم

  نفودپذیر سطوح مساحت
P = Rojers et al., 

 محله مساحت  (2019)

 رودخانه از فاصله
 از شهری عناصر فاصله

 آن حریم و رودخانه
 ,.Abdi et al رودخانه از بلوک هر نسبی فاصله مستقیم

(2019) 
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 متر به هابلوک طول گیریاندازه مستقیم رود لبه هایبلوک طول کالبدی نفوذپذیری

 - معکوس زمین شیب درصد زمین شیب

 پذیریانعطاف

 قطعات بندی دانه
 دانگی درشت میزان

 هابلوک در قطعات
 مترمربع 633 از بالاتر زمین قطعات تعداد  معکوس

P = 
Sharifi & 

Yamagata, 
 بلوک در زمین قطعات کل تعداد (2018)

 ساختمانی گونه
 طبقه یک هایگونه درصد
 بلوک هر در پیلوت بدون

  معکوس
 پیلوت بدون طبقه یک ساختمانی هایگونه

P = Abdi et al., 

 بلوک هایساختمان کل تعداد  (2019)

 تنوع

 MXI, GIS عملکردی سه و دو تک، مناطق براساس بندیدسته مستقیم بلوک هر کاربری اختلاط کاربری تنوع
Gharai et al., 

(2018)  
 باز فضاهای تنوع

 عمومی
 عمومی فضاهای تعداد

 محله هر در واقع
 مستقیم

 و دریا ساحل خیابان، سبز، عمومی فضاهای انواع تعداد
 محله هر در واقع رودخانه

GIS 

 

 اطلاعات تحلیل روش .1-4

 دهیاولویت و محدوده هایبلوک و محلات سطح در هاآن بررسی منفی، و مثبت کمی هایشاخص برداشتن در علت به حاضر پژوهش
 ستنخ گام در که است شده استوار رابطه این بر روش این گیرد.می بهره تاپسیس تکنیک از هاآنآوری تاب میزان اساس بر مناطق

 سسپ و نموده بررسی هاشاخص از یک هر برای را (وضعیت مدترینآناکار) منفی هایآلایده و (وضعیت مدترینآکار) مثبت هایآلایده
 از اصلهف کمترین که استای گزینه ،برتر گزینه .گیردمی قرار سنجش مورد منفی( و )مثبت قطب دو این از هاگزینه از یک هر فاصله

  باشد. داشته را منفی هایآلایده از فاصله بیشترین و مثبت هایآلایده
 

 مطالعه محدوده عرفیم .4-4

 گرفته قرار ترپایین متر 21 به نزدیک آزاد یهادریا سطح از شهر این است، خزری معتدل هوای و آب دارای (مطالعه مورد )نمونه نور شهر
 توجه با شهر این .(Tarhe Mohite Paidar, 2013) است درصد 2 تا صفر به نزدیک و دریا سوی به آن پیوسته نسبتا و ملایم شیب و است

 و بوده ورداربرخ زیادیی سالیانه بارش از ،ایجلگهی ویژه شرایط نیز و خزر دریای ساحلی اقلیم در قرارگیری و آن جغرافیایی موقعیت به
 هروزان چشمگیر بارش .است البرز کوه رشته همچنین و خزر دریای با همجواری از ناشی که شودمی دیده آن در بارش سال هایماه همه در
 را شهری هایدسترسی و مسیرها گرفتگی آب و سیل دادن رخ زمینه خود که است شهر این در زیاد بارندگی الگوی بیانگر طورکلی به

  . (Tarhe Mohite Paidar, 2013) گرددمی موجب

 بارندگی از حاصل بروانا .است خزر( )دریای شمال متس به جنوب سمت از سطحی هایآب حرکت آن تبع به و زمین عمومی شیب
 زرخ دریای سوی به شوندمی سرازیر شهر در نزدیک هایرودخانه به که این از پس ها،جوی و هاکانال ها،خیابان هایوکانیو راه از شهر در

 آب ریزسر هستند آب جاییهجاب هایکانال گنجایش از بیشتر که سطحی هایآب زیاد میزان و شهر در زمین کم شیب ند،گردمی هدایت
 دسته هس به گیریشکل دوره حسب بر نور شهر بافت شود.می موجب را شهر پیاده و سواره گذرهای سطح به آنها شدن سرایز و هاکانال از

  .است شده تقسیم جدید و میانی قدیم،
 در ار جدید و میانی بافت از بخشی و کامل طور به را قدیم بافت که طوری به شودمی هابافت این نوع سه هر شامل مطالعه محدوده

 مینه به بگیرد. بر در را شهر هایرودخانه با پیوند هم و همجوار شهری هایبافت که شد انتخاب شکلی به مطالعه محدوده گیرد.می بر
 هایمحله شامل مطالعهی محدوده و است محله 13 از متشکل شهر عرفی، محلات نظام اساس بر شد. استفاده عرفی محلات از دلیل
 و یلس برابر در شهریآوری تاب پژوهش این است. دشت سیل و سنگسر ملاکلا، رزیا، بن محله، میان مشیرآباد، ساحلی، گانه هفت

 بررسی هکتار 323 به نزدیک مساحت به شهری هایبلوک و هاهمحل دادن قرار مبنا اب و شهری گانه سه هایبافت در را شهری هایرواناب
 است. کرده
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 مطالعهی محدوده .1 نقشه

 

 های پژوهش. یافته9
های مورد استفاده عبارتند اند. شاخصبلوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 173محله و  7های پژوهش در محدوده مداخله در شاخص

ها اخصش سایردر محلات و برای رواناب  های فضای همگانی و میزان سطوح نفوذپذیرهای متصل، شمار گونهها، نسبت گرهاز: تراکم تقاطع
و « GISافزار نرم»از  ،هر شاخصمربوط به های آوری دادهگرد ه منظور. باندقرار گرفتهارزیابی  شهری موردهای بلوک مقیاسدر نیز 

و  هرار گرفتتحلیل قتجزیه و ها مورد داده «تکنیک تاپسیس»کارگیری ه پس از این گردآوری، با ب استفاده شد. «افزار اکسلنرم»همچنین 
به  دهند کهرا نشان میدر سطح محله ها نمودارهای مربوطه بررسی شاخصگذاری شد. ارزش 1تا  3 بینای هر شاخص در بازه اندازه

ان نش شهری راهای بلوک در مقیاسها شاخصبررسی  ی کهو نمودارهایانجام شده ، میانی و جدید ییمقدهای و بافتها هتفکیک محل
 ارائه گردیده است. 1تا  3ی در بازهمورد اشاره های سه گانه بافت برای ، به تفکیکدهندمی

مقیاس هر شاخص، در سطح محله یا بلوک آوری در نظر گرفته شده که بسته به ها، پنج سطح از تابها در نقشهدر بررسی شاخص
: 2آوری بسیار پایین؛ : تاب1باشد: ترین سطح به این شکل میآوری از پایینبندی میزان تابشهری اعمال شده است. به این ترتیب دسته

 بسیار بالا.آوری : تاب3آوری بالا و : تاب4آوری متوسط؛ : تاب3آوری پایین؛ تاب
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 بلوک )مساحت( گستره شاخص .2-9

 مساحت از درصد 47 هکتار(، 13 تا 3 ابعاد با هاییبلوک )شامل میانی بافت و درصد 32 گرفته قرار آن در قدیم بافت کهای پهنه طورکلی به
 که دلیل ینا به هاپهنه این .باشندمی برخوردار پایین بسیار یا پایینآوری تاب از استفاده مورد هایشاخص اساس بر کهاند داده پوشش را
 دهنمایناند داده جای خود در را بالا مساحت با بایر هایزمین همچنین و شودمی دیده رگانیکا یا واره نداما بافت توسعه الگوی آنها در

 دلیل به اما جدید بافت در .دهدمی نشان را رواناب و سیل برابر در پایینآوری تاب در که باشندمی بزرگ شهری هایبلوک میزان بیشترین
 اندازه شاخص رد ست.ا شده ارزیابی بالا بسیار یا بالاآوری تاب شکل، مستطیل ترکوچک نسبتا هایبلوک و شطرنجی توسعه الگوی وجود
 میزان رینبیشت از دشت سیلی محله آن، برابر در و بوده پایینآوری تاب مشیرآبادی محله دهندهتشکیل پهنه عمده بخش بلوک، سطح
 .شودنمی دیده آن در پایینآوری تاب باای پهنه کهای گونه به است بوده برخوردارآوری تاب

 

 خانهرودی لبه هایبلوک طول شاخص .1-9

 واند گرفته شکل رود راستای در هابلوک تربزرگ ضلع دارند، قرار رودماهحاجیی رودخانه با پیوند در که مشیرآباد و ساحلی همحل دو در
 راستای رد هابلوک کشیدگی شمالی، هایبخش در ملاکلا محله در همچنین بالاست. آنآوری تاب و پایین رودی کناره بافت نفوذپذیری

 کاهش آنآوری تاب ترتیب این به و شودمی کم هاآن کشیدگی و شده کاسته هابلوک اندازه از ،آن جنوبی هایبخش در اما است رود امتداد
 .خوردنمی مچش به دیگر رودخانه با هابلوک هماهنگی و پیوند ،رود بستر پهنای از شدن کاسته با ها،محله دیگر در ،هاهمحل دیگر در یابد.می

 چشمگیرتر ستا گرفته شکل جدید بافت با که دشت سیلی محله در امر این است. پایینآوری تاب و بالا هاهمحل این در هابلوک نفوذپذیری
 وضعیت ،انهخرودی لبه نفوذپذیری شاخص مورد در اند.گرفته شکل خانهرود کشیدگی راستای در هابلوک پهنای کهای گونه به باشد،می

 بافتای اندازه تا و قدیم بافت در است. رود کیله سنگ از بالاتر آوریتاب پهنه، این در و تاب و ربهت رود ماه حاجی کناره شهری هایبلوک
 و کلش نظر از شهری هایبلوک ،اما جدید بافت در است. بالاترآوری تاب ،رود به نسبت هابلوک این ترهماهنگ جانمایی دلیل به میانی

 که است روریض نکته این توضیح است. برخوردار تریپایینآوری تاب و بالا نفوذپذیری و داشته رودخانه با کمتری هماهنگی کشیدگی،
 مورد در اما هستند بالاتریآوری تاب دارای نفوذپذیرتر هایبلوک طورکلی به آمد، شهری بلوک گستره شاخص توضیحات در که گونههمان
 نفوذناپذیر ود،شمی بافت درون به رود طغیان زمان در سیل ترسریع و بیشتر سرریز موجب بالا نفوذپذیری چون رودکنار، سوی دو هایبلوک
آوری تاب با رابرب بیشتر )نفوذپذیری کلی قاعده که وجودی با ترتیب این به دارد.آوری تاب در بهتری تاثیر روخانه بلافصل هایبلوک بودن

 و ودنب نفوذناپذیر شود،نمی توصیه هم آنها بزرگ سطح و ابعاد که این با رود همجوار هایبلوک مورد در است، باقی خود قوت به بالاتر(
 آورد.می وجود به راآوری تاب دید از بهتر وضعیت کمتر نفوذپذیری با طولی کشیدگی

 

 تخریبی و مرمتی هایساختمان شاخص .4-9

 گستره از درصد 23 نیز و قدیم بافت دهندهتشکیل پهنه از درصد 44 تخریبی، و مرمتی کیفیت دارای هایساختمان شاخص با ارتباط در
 از پیروی دلیل به دیدج بافت شاخص، این تحلیل در .انددهش ارزشیابی پایین بسیار یا و پایینآوری تاب میزان با میانی بافت دهندهتشکیل
 ررسیب در .خوردنمی چشم به آن در پایینآوری تاب باای لکه یا پهنه و بوده برخوردار تربالاآوری تاب از ،جدید جانمایی و ساخت الگوی

 رزیابن هایهمحل عوض در و داشتهآوری تاب در خوبی وضعیت نظر این از مشیرآباد و دشت سیل سنگسر، ساحلی، هایمحله ،هاهمحل سایر
 از رداربرخو شهری هایبلوک .اندداشته کمتری بسیارآوری تاب تر،ناپایدار یهایساختمان دارای و قدیمی هایبنا وجود خاطر به ملاکلا و

 رودخانه پیرامون هایبلوک بیشتر ترتیب این به .اندگرفته قرار رودکیله سنگ رودخانه با پیوستگی در عمدتا هامحله این در پایینآوری تاب
 هایبلوک اخص،ش همین بررسی در دارند. سیل از بیشتری پذیریآسیب و بوده برخوردار پایین کیفیت با یهایساختمان از رودکیله سنگ
 .دارند بالا یا و متوسطآوری تاب رودماهحاجی کناره

 

 بتنی و فلزی اسکلت دارای هایساختمان شاخص .9-9

  و کلتاس از هاآن از کمتری تعداد و بوده بالا هاساختمان قدمت متوسط میانی و قدیم بافت در که شودمی مشاهده شاخص، این بررسی در
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 سطح دارای شاخص این لحاظ با بافت از درصد 43 میانی بافت در و درصد 44 قدیم بافت در ،وجود این با ند.برخوردار تنیب یا فلزی مصالح
 آهن و آجر دتاعم و بنایی مصالح با و بودهن اسکلت دارای بناها بیشتر ،اشاره مورد هایپهنه در .هستند پایین بسیار یا و پایینآوری تاب

 به توجه با جدید بافت گستره درصد 03 و داده تشکیل بتنی و فلزی اسکلت را هاساختمان بیشتر مصالح جدید بافت در اما .اندشده ساخته
 به نیز طحس بیشترین و داشته پایینی بسیارآوری تاب ،ملاکلا و ساحلیی محله شاخص این در .باشدمی بالاآوری تاب دارای ،شاخص این
 پایینآوری تاب شاخص این در ،گذردمی هاآن از خانهرود که هایی همحل و شهری هایبلوک ،رودخانه دو هر کناره در .دارد اختصاص دو این

 .شودمی بیشتر آنها پیرامون شهری هایبلوکآوری تاب ،دریا کناره سوی به حرکت با و داشته
 

 پیلوت بدون طبقه یك ساختمانی هایگونه شاخص .1-9

 قابلم در کند.می ایفا ساکنین امنیت در مهمی نقش هاساختمان ارتفاع و بوده ترامن هاساختمان یفوقان طبقات سیل، وقوع زمان در
 «پیلوت نبدو طبقه یک هایساختمان درصد» شاخص بنابراین دارند. قرار سیل مقابل در بیشتری خطر معرض در طبقه یک هایساختمان

 ینپای نسبتا یا پایینآوری تاب قدیم بافت پهنه سطح درصد 30 ،شده انجام هایبررسی پایه بر شد. گرفته کار به بلوک هر در بررسی برای
 بافت در طبقه یک هایساختمان زیاد درصد .رسدمی درصد 67 به جدید بافت در و بوده درصد 33 میانی بافت برای عدد این است. داشته
 مناطق این رد غیربومی افراد سکونت افزایش و ویلایی هایساختمان به نور شهر جنوب در کشاورزی هایزمین کاربری تغییر دلیل به جدید

 یلاییو هایساختمان و سنتی بافت وجود دلیل به میانی و قدیم بافت در طبقه یک هایساختمان بالای مساحت است. اخیر هایسال در
 هایساختمان از بالایی درصد دارای رودکیله سنگ پیرامون هایبلوک خصوصا هارودخانه پیرامون هایبلوک از زیادی تعداد آنهاست. در

 ترینایینپ ساحلیی محله ها،همحل میان در شاخص، این لحاظ با .است شده شهری هایبلوک این ترپایینآوری تاب باعث کهاند طبقه یک
 دارد. راآوری تاب ترینیشب مشیرآباد وآوری تاب

 

 پذیر نفوذ سطوح شاخص .2-9

 و طبیعی هایزمین ها،باغ ها،خیابان در موجود سبز یهافضا ،هاپارک شامل سبز هایزمین مجموع مبنای بر سطوح نفوذپذیری شاخص
 متعلق لاتمح میان درآوری تاب سطح ترینپایین که دهدمی نشان هاارزیابی نتایج .شد ارزیابی هالهمح سطح در نیافته توسعه هایزمین

 قدیم بافت به مربوط پهنه از درصد 31 راستا همین در .دارد را یپایین بسیار یا پایینآوری تاب میزان لحاظ هر از که است رزیابنی محله به
 شاخص نای در شده ذکر هایبخش پایینآوری تاب .برخوردارند پایین بسیار یا پایینآوری تاب از میانی بافت سطح درصد 32 همچنین و

 این لحاظ با ،پراکنده توسعه الگوی بودن دارا دلیل به جدید بافت و ساحلی محله ،مقابل در است. هابخش این بالای ساختی تراکم علت به
 سنگ پیرامون هایبافت در اما ،است بالاآوری تاب رودماهحاجی رودخانه پیرامون هایبافت در همچنین .دارند ییبالاآوری تاب شاخص،

 ارد.د رود کیله سنگ پیرامون در متراکم توسعه از نشان که است پایینآوری تاب محلات سایر در ملاکلا،ی محله جز به رود،کیله
 

 محله هر در هاگره کل به راه چهار و راه سه هایگره تعداد نسبت شاخص .7-9

 و قدیم افتب در اما است. کرده کسب را بالاییآوری تاب شاخص این در بست،بن مسیرهای نداشتن و بودن شطرنجی دلیل به جدید بافت
 گونه دو نای پایینآوری تاب علت .برخوردارند پایین بسیار یا پایینآوری تاب از آنها دهندهتشکیل سطح از درصد 61 و 73 ترتیب به میانی

 یپایین سیاربآوری تاب مشیرآباد محله شاخص، این بررسی در .باشدمی هابستبن زیاد شمار و ارگانیک یا واره اندام توسعه الگوی ،بافت از
 توسط مجاور مسیرهای حقیقت در و هستند بستبن رودخانه به شونده ختم معابر از زیادی تعداد هارودخانه پیرامون هایهمحل در .دارد

 است. شده رودکیله سنگ پیرامون محلات خصوصا محلات این در پایینآوری تاب موجب موضوع این اند.شده مسدود هاساختمان
 

 محله مساحت به راه چهار و راه سه هایگره نسبت شاخص .0-9

 در ارد.د پایینیآوری تاب بستبن هایکوچه وجود و ارگانیک رشد ،هابلوک بالای مساحت علت به قدیم بافت تقاطع، تراکم شاخص در
 محلات در است. بیشتر نیز هاتقاطع تعداد و کمتر هابستبن تعداد یشتر،ب هابلوک نظم ،قدیم بافت با مقایسه در جدید و میانی هایبافت
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 ،شطرنجی افتب وجود دلیل به ساحلیی محله در و است پایین بسیارآوری تاب شاخص این در رزیا بن و میانی( و قدیم بافت )در دشت سیل
 .است بالاترآوری تاب و بالاتر تقاطع تراکم

 

 قطعات دانگی درشت میزان شاخص .4-9

 دانگی درشت شاخصی نقشه هب نگاهی با .است هشد محاسبه شهری بلوک هر در دانه درشت قطعات درصد ،شاخص این تحلیل در
 کنار و یخمینامام خیابان فاصل حد در که ییهابلوک .شودمی دیده میانی و قدیم بافت دو از ییاهپهنه در ویژگی این که گفت توانمی
 طورهمین و مدارس و شهری زاتیتجه و تاسیسات نظامی، اداری، همچون شهری وای ناحیه مقیاس دارای هایکاربری تراکم دلیل به دریا

 .رخوردارندب کمیآوری تاب از نابراینب و هستند کم پذیریانعطاف میزان دارای و بوده دانه درشت ،گردشگری -اقامتی فراشهری هایکاربری
 بالاوری آتاب میزان جدید بافت در و بوده پایینآوری تاب ،میانی و قدیم بافت دو در قطعات، دانگی درشت شاخص با رابطه در نهایت در

 .است
 

 بلوک نفوذپذیری ضریب شاخص .24-9

 جدید افتب در است. پایین بسیار هابلوک نفوذپذیری ضریب عرض، کم معابر و بزرگ هایبلوک وجود دلیل به میانی و قدیم بافت در
 از درصد 77 میانی، بافت مساحت از درصد 06 قدیم، بافت مساحت از درصد 06 است. کوچکتر دیگر بافت دو نسبت به هابلوک مساحت
 نتیجه د.ان گرفته قرار شاخص این در پایین بسیار یا پایینآوری تاب سطح در مطالعه محدوده مساحتکل از درصد 03 و جدید بافت مساحت

 که شودمی مشاهده هامحله سایر بررسی با دارد. بلوک نفوذپذیری ضریب شاخص در راآوری تاب ترینپایین مطالعهی محدوده که آن
 زا برخوردار ملاکلا و ساحلیی محله ود وآوری تاب کمترین و هابلوک نفوذپذیری میزان کمترین دارای رزیابن و مشیرآباد هایهمحل

 هستند.آوری تاب و بلوک نفوذپذیری حد بیشترین
 

 رودخانه از هابلوکی فاصله شاخص .22-9

 بافت درری آوتاب سطح ترینپایین اما دارند پایینیآوری تاب جدید و میانی ،قدیم بافت سه هر رودخانه، از فاصله متوسط شاخص مورد در
 رودخانه، نارک در استقرار دلیل به مشیرآباد و رزیابن سنگسر، دشت،سیل هایهمحل شاخص این در نیز، محلات میان در شود.می دیده قدیم
 .باشندمی پایین بسیار یا پایینآوری تاب دارای

 

 یجمعیت تراکم متوسط شاخص .21-9

 وجود ریکمت مسکونی هایکاربری و هستند تفریحی و خدماتی تجاری، ها،کاربری غالب خمینی امام خیابان و ساحل مابین هایبلوک در
 به خانهرود جوار هم هایبلوک دارند. بالاییآوری تاب جمعیت، تراکم شاخص حیث از و پایین جمعیتی تراکم هابلوک این بنابراین دارد.
 که دارند وجود هابلوک از زیادی تعداد جدید و میانی قدیم، بافت سه هر در دارند. قرار سیل برابر در بالاتری خطر معرض در بالقوه طور

 از درصد 43 که طوری به دارد راآوری تاب نکمتری دشت،سیلی محله نیز محلات بین در دارند. پایینیآوری تاب و بالا جمعیت تراکم
 دارد. پایین بسیار یا پایینآوری تاب ،جمعیت تراکم شاخص در محله این مساحت

 

 سبز فضاهای عملکرد شعاع شاخص .24-9

 اربسی عمومی سبز فضایی سرانه و است فقیر شهری سبز فضاهای از برخورداری لحاظ به مطالعهی محدوده خاص طور به و نور شهر
 به کارایی دمع دلیل به رودی لبه واند گرفته قرار استفاده مورد محلی هایبوستان و هاپارک سبز، فضاهای شاخص تحلیل در دارد. پایینی
 بسیار یا پایینآوری تاب سبز فضای شاخص در قدیم بافت مساحت از درصد 43 است. نگرفته قرار تحلیل در عمومی سبز فضای عنوان
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 لحاظ به را بهتری شرایط قدیم بافت اگرچه بنابراین است. درصد 73 جدید بافت برای و درصد 73 میانی بافت برای درصد این و دارد پایین
 محلات نیست. مندبهره کافی سبز فضاهای از همچنان اما دارد جدید و میانی بافت دو به نسبت سبز فضاهای شاخص درآوری تاب

 محلات اند.آورده دست به محلات بین در را بالاتریآوری تاب شهری، هایپارک از برخورداری دلیل به رزیابن و ساحلی ملاکلامحله،
 اند.دهش واقع دیگر محلات سبز فضای عملکرد شعاع در محلات این از بخشی امااند شهری سبز فضای فاقد خود دشت،سیل و مشیرآباد
 طور هب محله سنگسری محله که طوری به هستند دارا محلات بین در راآوری تاب میزان ترینپایین سنگسرمحله و محله میان محلات

 است. پایین بسیارآوری تاب دارای کامل
 

 کاربری اختلاط درجه شاخص .29-9

آوری ابت خدماتی و مسکونی تجاری، مختلط هایکاربری با هاییبلوک داشتن دلیل به نوری ناطق و خمینی امام شریانی هایخیابان
 شاخص این در دارند، مسکونی عملکرد تک که مطالعهی محدوده در واقع هایبلوک باقی که حالی در دارند شاخص این در را بالایی

 در جدید و انیمی بافت به نسبت گیرد،می بر در را نوری ناطق و خمینی امام هایخیابان که قدیم بافت اند.کرده کسب را پایینیآوری تاب
 اورمج هایبلوک دارند. بالاییآوری تاب ساحلی،ی محله و ملاکلامحله محلات، بین در دارد. بالاتریآوری تاب کاربری، اختلاط شاخص
 جوار هم هایبلوک محلات، باقی در که حالی در دارند بالاتریآوری تاب کاربری، اختلاط وجود دلیل به شده ذکری محله دو در رودخانه

 دارند. شاخص این در پایینیآوری تاب رودخانه با
 

 عمومی فضاهایی گونه تعداد شاخص .21-9

 نوانع به هاخیابان و شهری سبز فضاهای رودخانه، ساحل دریا، ساحل مطالعه، محدوده در یعموم یفضاهای گونه تعداد شاخص تحلیل در
 یهمه برای خیابان شهری فضای شده، ذکر عمومی فضاهای بین در است. گرفته قرار ارزیابی مورد محلات سطح در عمومی فضاهای
 آوریتاب شاخص این در واند بهرهبی دیگر عمومی فضاهای از خیابان، از غیر به دشت سیل و محله میان محلات است. ثابت محلات

 هر دارند. بالاتریآوری تاب عمومی سبز فضای و دریا ساحل فضاهای از مندیبهره علت به ساحلی محله و ملاکلامحله دارند. پایین بسیار
 درصد 61 ،شاخص همین لحاظ با هستند. برخوردار پایینیآوری تاب از همگانی، فضاهای تنوع شاخص نظر از جدید و میانی قدیم، بافت سه
 .دارند یپایین بسیار یا پایینآوری تاب جدید بافت از درصد 44 نیز و میانی بافت از درصد 66 همچنین و قدیم بافت از
 

 نیزم بیش درصد شاخص .22-9

 نیزم بیش ینسب بودن همگن علت به اما .شد محاسبه بیشی درجه و جهت اس،ایجی افزارنرم در محدوده DEM یهیلا از استفاده با
 ناختش هدف با نهایت در .شد یپوشچشم آن جینتا اعمال و لیتحل از علت نیهم به و داشت هایبررس در یکمرنگ نقش محدوده، کل در

 شدند. ارائه یکپارچه شکل به نقشه یک درآوری تاب هایشاخص نهایی،آوری تاب میزان
هکتار از پهنه مورد  7/27دهد که میزان دهد، نتایج نشان میها را نشان میآوری در سطح بلوکی نهایی که درجات تاببراساس نقشه
هکتار برخوردار از  33آوری متوسط داشته، هکتار تاب 4/44آوری پایین، هکتار برخوردار از تاب 6/62آوری بسیار پایین، مطالعه، دارای تاب

هکتار، بیشترین مساحت را  66/62آوری پایین با آوری بسیار بالا داشته است. سطح دارای تابهکتار از آن نیز تاب 4/16آوری بالا و تاب
پایین یا پایین بوده است. این رقم در بافت آوری بسیار درصد از گستره بافت قدیم دارای تاب 46 به خود اختصاص داده است.به طورکلی

درصد مربوط به بافت  37آوری بسیار پایین و پایین نیز، رسد. از سطوح دارای تابدرصد می 24درصد و در بافت جدید به  43میانی به 
ی های بررسنچه که گذشت، با شاخصبا توجه به آ باشد.درصد از آن مرتبط با بافت جدید می 3درصد متعلق به بافت میانی و تنها  63قدیم، 

آوری بهتر از دو بافت قدیم و میانی بوده است. دلایلی چون فرسودگی بناها و بافت، نفوذپذیری کم شده، وضعیت بافت جدید از نظر تاب
ر از پهنه مورد پژوهش، هکتا 3/03در کل،  شود.آوری در این دو بافت ارزیابی میها و همجواری با رودخانه از علل پایین بودن تاببلوک
 باشد.درصد از کل پهنه مورد بررسی می 43آوری پایین یا بسیار پایین داشته که نزدیک به تاب
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  شهری هایرواناب و سیل برابر درآوری تاب نهاییی نقشه :2 نقشه

 

 
 سطحی هایرواناب و سیل برابر در مطالعه محدودهآوری تاب .3 شکل

 

 بحث .1

 با تهگذش در که گیریشکل تدریجی روند دلیل به مطالعه مورد سایت در میانی حدودی تا و قدیمی هایبافت رسیدمی نظر به آغاز در
 وضعیت همآوری تاب زمینه در اند،کرده تجربه را سیل جمله از طبیعی رویدادهای خود حیات طول در و بوده همراه هم خطا و آزمون

 شود،می دیده هم 2 شماره نقشه در که گونههمان پژوهش این هاییافته اما باشند؛ داشته جدید هایتوسعه با مقایسه در کم دست مناسبی
 ارتباط نای در مهم موارد از یکی جمله از باشد. بهتر جدید بافت وضعیت و نباشد اینچنین که شده باعث مهم فاکتور چند که داد نشان
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 با ساخت و ایزولاسیون امکان همچنین دهند.می نشان را بهتری ماندگاری و دوام سیل از ناشی آسیب برابر در که باشندمی جدید مصالح
 شهری هایبلوک فیزیکی نفوذپذیری ضریب همچنین کند.می بهتر جدید هایبافت برای را وضعیت لحاظ این از جدیدتر هایتکنولوژی

 هم 2 شکل در هک گونه همان ترتیب این به و بوده پایین هابافت گونه این شده شناخته هایویژگی دلیل به میانی و تاریخی هایبافت در
 تاثیرگذار مهم فاکتورهای جمله از باشند.میپذیر آسیب رواناب برابر در و نداشته آلیایده وضعیت هابافت این نظر این از شده داده نشان
 پذیرییبآس باعث فاصله این بودن کم تاریخی هایبافت در که نمود اشاره رودخانه لبه تا شهری هایبلوک فاصله به توانمی نیز دیگر
 شعاع به توانمی جمله آن از که باشدنمی جدید یا و میانی قدیم، هایبافت مختص نیز هاپارامتر از برخی است. شده هابافت این بیشتر

 ایجاد و فظح سیاست اما رسدمی نظر به بهتر کمی نظر این از میانی و قدیم هایبافت وضعیت که نآ با کرد. اشاره سبز فضاهای عملکرد
 نماید. کمک رواناب برابر درآوری تاب نظر از جدید هایتوسعه در ویژه به مورد دو هر به تواندمی سبز فضای

 

 گیرینتیجه .2
 رآیندف در ،زیرا .است ضروری و مهم بسیار منظر این از شهری فرم هایویژگی بازشناسی ،آورتاب شهر و محله به دستیابی منظور به

 پایه بر و درست تصمیم اتخاذ و راهبری مهم اما شهرهاست همه سرنوشت از بخشی سوانح با مواجهه شهری، طراحی و ریزیبرنامه
 بر دتاکی با حاضر پژوهش در .شهرهاست عملکردی -کالبدی ساختار زمینه در اجرایی هایبرنامه تا راهبرد از مختلف سطوح در مطالعات

 شهری طراحی هرشت ماهیت به توجه با کهاند شده تشریح و تبیین مرتبط، ادبیات اساس برآوری تاب هایشاخص کارکردی و کالبدی بعد دو
 هاشاخص موعهمج این است. کرده ایفا هاتحلیل در تریپررنگ نقش و بوده بیشتر تاکید مورد کالبدی بعد است، نگارندگان تخصص که

 هایاختمانس درصد ،یکدیگر به متصل هایگره نسبت ،دسترسی شبکه در هاتقاطع تراکم ،شهری هایبلوک مساحت جمله از مواردی شامل
 بافت در رنفوذپذی سطوح درصد ،شهری هایبلوک نفودپذیری ضریب بتنی، و فلزی اسکلت از برخوردار هایبنا درصد تخریبی، و مرمتی
 مانیساخت هایگونه و دانه درشت قطعات زمین، شیب رودخانه، یلبه هایبلوک طول آن، حریم و رودخانه از شهری عناصر یفاصله ،شهری

 عملکرد شعاع ،همگانی باز فضاهای تنوع ،هاکاربری اختلاط درجه همچون مواردی ،کارکردی بعد در .شودمی پیلوت بدون طبقه یک
 وقعیتم دلیل به نور شهر در مطالعه مورد پهنه در که پژوهش این در است. بوده تاکید مورد جمعیتی تراکم متوسط و باز و سبز فضاهای

 منظور هب است، شده انجام سیل رخداد پیشینه و رودخانه وجود با دریا کنار در آن استقرار و شهر طبیعی محیط هایویژگی و جغرافیایی
 تدوین و تبیینآوری تاب با مرتبط هایشاخص و معیارها سطحی هایرواناب و سیلاب برابر در شهری فضای و فرمآوری تاب میزان ارزیابی

 هاینقشه ترتیب این به است. گرفته قرار ارزیابی مورد لحاظ این از جدید و میانی تاریخی، بافت گونه سه در شهر محلات وضعیت و شده
 یزانم تا شد تهیه کلآوری تاب نهاییی نقشه ادامه در .اندشده تهیه شهری هایبلوک سطح در ،اشاره مورد هایشاخص پایه ربآوری تاب
 که شودمی مشاهده نهاییی نقشه در شود. مشخص شهری هایرواناب و سیلاب برابر در پژوهش موردی محدوده هایبلوک درآوری تاب
 و مترک خطر پتانسیل مطالعه مورد محدوده شمال در همچنین .است پایین و پایین بسیارآوری تاب دارای مطالعه موردی پهنه از درصد 43
 شد. خواهد بیشتری هایآسیب موجب و داشته وجود بالاتری خطر پتانسیل ،شرق جنوب ویژه به و جنوبی مرکزی، نواحی در
 

 پیشنهادها .7
 ،همگانی ازب و سبز فضاهای کمبود پایین،آوری تاب اصلی دلایل جمله از استفاده، مورد هایشاخص اب که دهدمی نشان شده انجام ارزیابی
 افزایش منظور به شده ارزیابی شهری فرم در پیشنهادی اتتغییر ترتیب این به .باشدمی هابافت فرسودگی و رودخانه حریم در ساز و ساخت

 آزادسازی ،شهری هایبلوک در کالبدی نفوذپذیری افزایش :شوند عنوان گونهاین توانندمی سطحی هایرواناب و سیل برابر درآوری تاب
 هایمقیاس در بیشتر همگانی سبز فضاهای ایجاد کاربری، اختلاط ایجاد ،رود همجوار هایبلوک در کالبدی پیوستگی ،خانهرود حریم

ی محدوده در را کالبدی هایفرم تغییر هایسیاست 3ی نقشه پرخطر. مناطق در تراکم دارای و مرتفع هایساختمان جانمایی و مختلف
 دهد.می نشان مطالعه
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